
Abkantbank RED-1400/1.2/160*
Die Biegemaschine RED-1400/1,2 mm ist eine kompakte und benutzerfreundliche Maschine, die hauptsächlich für Dachdecker und 
Spengler entwickelt wurde. Funktionell und zuverlässig im Einsatz, garantiert störungsfreien Betrieb ohne Verformung der 
Arbeitselemente. Mit der schmalen Biegewange können Sie komplexe Abkantungen ausführen.

***Abkantbank RED-1400/1.2 mm inkl. Transportrollen und 2 Hebeln rechts und links.***

Darstellung
MIT AUSSPARUNG 60 mm/45°

Maximale Arbeitsbreite der Abkantbank: 1400 mm
Biegeleistung: bis 1,2 mm (Stahlblech)
Biegewinkel der Biegemaschine: 160 Grad
Biegewange der Abkantbank: 15 mm
Alle Buntmetalle 30% mehr Biegeleistung
Schnitt mit der Rollenschere auf der ganzen Arbeitsbreite
Heben des Oberbalkens in verschiedenen Positionen
Oberwangenhub: max. 80 mm
Gradscala
Winkelanschlag
Hinteres Gestell zum Halten des Bleches
Vordere Tiefenanschläge
Die Rollenschere (max. Schneideleistung 0,8 mm / Stahl) 
Gewicht der Abkantbank: ca. 250 kg
inkl. Transportrollen

Zalno, ul. Kolejowa 8c
89-506 Kesowo
Polen

+48 607 10 28 55
+48 661 11 26 35
zaginarki@zaginarki.net

Abkantbank ZGR-2000L/0.8/160*
Die Bauweise ermöglicht Korrektur einzelner Elemente und sichert hohe Steifigkeit der Konstruktion. Die mechanischen 
Elemente der Abkantbank, wie: Neigungswinkel des Druckbalkens, Druckkraft des Druckbalkens und Symmetrie des 
Oberbalkens gegenüber dem Unterbalken sind einstellbar. Alle Elemente der Abkantbänke sind fertig eingestellt und 
die Nachstellung ist nicht nötig. Stahlkapazität 0,8 mm, Aluminium 1,05 mm. Es kann durch die verschiedenen Optionen 
ergänzt werden.

Darstellung
Maximale Arbeitsbreite der Abkantbank: 2140 mm
Biegeleistung: bis 0,8 mm (Stahlblech)
Titan-Zink-Blech: 0,8 mm, Aluminiumblech: 1,5 mm Kupferblech: 1,25 mm
Biegewinkel: max. 160 Grad
Schnitt mit der Rollenschere auf der ganzen Arbeitsbreite
Oberwangenhub: 80 mm
Winkelanzeige
Gewicht von Abkantbank: ca. 180 kg

Abkantbank RED-1400/1.2/160*
Die Biegemaschine RED-1400/1,2 mm ist eine kompakte und benutzerfreundliche Maschine, die hauptsächlich für Dachdecker und 
Spengler entwickelt wurde. Funktionell und zuverlässig im Einsatz, garantiert störungsfreien Betrieb ohne Verformung der 
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