
Abkantbank RED-1400/1.2/160*
Die Biegemaschine RED-1400/1,2 mm ist eine kompakte und benutzerfreundliche Maschine, die hauptsächlich für Dachdecker und 
Spengler entwickelt wurde. Funktionell und zuverlässig im Einsatz, garantiert störungsfreien Betrieb ohne Verformung der 
Arbeitselemente. Mit der schmalen Biegewange können Sie komplexe Abkantungen ausführen.

***Abkantbank RED-1400/1.2 mm inkl. Transportrollen und 2 Hebeln rechts und links.***

Darstellung
MIT AUSSPARUNG 60 mm/45°

Maximale Arbeitsbreite der Abkantbank: 1400 mm
Biegeleistung: bis 1,2 mm (Stahlblech)
Biegewinkel der Biegemaschine: 160 Grad
Biegewange der Abkantbank: 15 mm
Alle Buntmetalle 30% mehr Biegeleistung
Schnitt mit der Rollenschere auf der ganzen Arbeitsbreite
Heben des Oberbalkens in verschiedenen Positionen
Oberwangenhub: max. 80 mm
Gradscala
Winkelanschlag
Hinteres Gestell zum Halten des Bleches
Vordere Tiefenanschläge
Die Rollenschere (max. Schneideleistung 0,8 mm / Stahl) 
Gewicht der Abkantbank: ca. 250 kg
inkl. Transportrollen
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Blechabwickler
Abroller mit einer Breite von bis zu 1250 mm bis 1200 kg. Die Grundlage des steifen Blechabwicklers wurde aus  
Stahlprofilen hergestellt. Die Ausrüstung umfasst Rollen, die die Platte führen, dank derer die Spulen gleichmäßig  
entwickelt werden. Die Führungen (Rollen), die die Spulen tragen, sind mit einem Material bedeckt, das das Ziehen des 
Blattes verhindert und keine mechanische Beschädigungen entstehen. Das Gewicht des kompletten Blechabwicklers 
beträgt 70 kg.

Darstellung
Blechtafel - Breite: 1250 mm
Walzenabstand: 260 mm - 330 mm
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