
Abkantbank RED-1400/1.2/160*
Die Biegemaschine RED-1400/1,2 mm ist eine kompakte und benutzerfreundliche Maschine, die hauptsächlich für Dachdecker und 
Spengler entwickelt wurde. Funktionell und zuverlässig im Einsatz, garantiert störungsfreien Betrieb ohne Verformung der 
Arbeitselemente. Mit der schmalen Biegewange können Sie komplexe Abkantungen ausführen.

***Abkantbank RED-1400/1.2 mm inkl. Transportrollen und 2 Hebeln rechts und links.***

Darstellung
MIT AUSSPARUNG 60 mm/45°

Maximale Arbeitsbreite der Abkantbank: 1400 mm
Biegeleistung: bis 1,2 mm (Stahlblech)
Biegewinkel der Biegemaschine: 160 Grad
Biegewange der Abkantbank: 15 mm
Alle Buntmetalle 30% mehr Biegeleistung
Schnitt mit der Rollenschere auf der ganzen Arbeitsbreite
Heben des Oberbalkens in verschiedenen Positionen
Oberwangenhub: max. 80 mm
Gradscala
Winkelanschlag
Hinteres Gestell zum Halten des Bleches
Vordere Tiefenanschläge
Die Rollenschere (max. Schneideleistung 0,8 mm / Stahl) 
Gewicht der Abkantbank: ca. 250 kg
inkl. Transportrollen

Zalno, ul. Kolejowa 8c
89-506 Kesowo
Polen

+48 607 10 28 55
+48 661 11 26 35
zaginarki@zaginarki.net

Sickenmaschine
Die Sickenmaschine ist in 2 Ausführungen erhältlich. Sowohl die elektrische als auch die manuelle Variante können 
Stahlbleche bis zu einer Stärke von 1,2 mm verarbeiten. Die Prod-Masz Bördelmaschinen sind zum Herstellen von  
verschiedenen Sickenarten bestens geeignet. Inklusive 4 Paar Sicken- und Bördelwalzen. Zur präzisen Lagerung der 
Wellen. Kraft: 400 V

Darstellung
Dicke des sickenen Blechs: 1,2 mm
Möglichkeit die Regulierung der Stoßstange
Man kann die Rollenform auf der Bestellung im Preis der Maschine gestalten.
Möglichkeit für den Zusammenbau des Getriebemotors
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