Mobiles Walzwerk fur Rohre, Profile, Flacheisen GTR 100

Tragbare Abkantmaschine fur Schlosser, die vor Ort beim Kunden arbeiten. Die Abkantbank kann durch einen
Getriebemotor oder eine Handkurbel angetrieben werden. Standardmafig ist sie mit geharteten Biegerollen fur
Rechteckprofile ausgestattet.

Die Hauptvorteile dieser Biegemaschine sind: hydraulischer Zudruck, geringes Gewicht, Mobilitat, modulare Bauweise,
einfacher Rollenwechsel und einfache Bedienung.

Rollen: Kunststoff oder Stahl
Druck: hydraulisch oder Schraube
Antrieb: manuell, elektrisch

Darstellung

Druckkraft:2 T

Dimension max. ein gerolltes Profil von 50 mm x50 mm x 2 mm / @ 50 mm x 1,5 mm
Abstand zwischen den Rollen 435/315/195 mm

Drehzahl: 12 obr/min

Nennspannung: 230 V

MaBe: H: 485 mm, L: 600 mm, B: 220 mm

Geraduschpegel: 50 dB

Die mobile Rohrbiegemaschine ist auch in der kleineren Ausfiihrung als GTR-50 erhaltlich.
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